
Euro Kanallı Aluminyum Çift Açılım Donanımları Montaj Talimatı
Fornax AluMotion ETS-130

“Always Better”
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1 Kasa Kanat Makas Gr-01    (380-680mm)      

2 Kasa Kanat Makas Gr-02   (680-1600mm)      

3 Köșe Hareket İletim

4 Kilitleme Karșılığı

5 Universal Orta Parça

6 Hatalı Kullanım Emniyeti

7 Alt Kilitleme Grubu

8 Kanat Kaldırma Takozu

9 Alt Menteșe Grubu

10

11

Üst Menteșe Grubu

12 Lüks İlave Kilitleme Pimi (Opsiyonel)

13 Eko İlave Kilitleme Pimi (Opsiyonel)

14 İlave Makas L>1200 (Opsiyonel)

15 Universal Çift Açılım Kol

16 Çift Kanat Gizli İspanyolet Mekanizması

17 Çift Kanat Alt-Üst Sürgü Takımı

Arka Kilitleme L>1000 H>1200 (Opsiyonel)

Teknik Donanım Özellikleri

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri așağıdaki gibidir. 
Diğer renk talepleriniz için müșteri temsilciniz ile irtibata geçiniz. 
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KG - Kanat Genișliği ....................380mm - 1600*mm

** İlave üst menteșe ile kanat ağırlığı 130 Kg kapasiteye
    artırılabilir. 

* 1200mm den sonra ilave makas kullanımı zorunludur.

Makas Ölçüsü Alma Șekli - GR-01 Makas

TS EN 13126-8

1. Kanat Genișliği 380-680mm arası olan kanatlarda kullanılan GR-01 Kanat
Makas ölçüsü alma șekli așağıdaki gibidir.

KY - Kanat Yüksekliği...................500mm - 2400 mm

Ön Grup Ölçüsü Alma Șekli - Tij ve Kol

1. Ön grup montaj șekli ve Tij kesim ölçüleri hesaplama verileri așağıdaki
gibidir.

Kol Yeri Hazırlama

1. Universal Maçalı Aluminyum Pencere Kolu ve Hatalı Kullanım Emni-
    yeti için Kol yeri hazırlama diagramı așağıdaki gibidir.

KA.kg     - Kanat Ağırlığı...............max. 100-130**  kg max
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Uygulanab�l�r Kes�t Detayları
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GR-02 Kanat Makas

L= W-106

Makas Ölçüsü Alma Șekli - GR-02 Makas

1. Kanat Genișliği 680-1600mm arası olan kanatlarda kullanılan GR-02
kanat makas ölçüsü alma șekli așağıdaki gibidir.
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Makas Ölçüsü Alma Șekli - İlave Makas

1. Kanat Genișliği 1200-1600mm arası olan kanatlarda kullanılan İlave
makas + GR-02 kanat makas ölçüsü alma șekli așağıdaki gibidir.
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TİJ KESİM ÖLÇÜLERİ



Euro Kanallı Aluminyum Çift Açılım Donanımları Montaj Talimatı
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“Always Better”

TİJ

Kanat Montaj Sıralaması ve Fitil Kesim Ölçüleri

1. Aksesuarların Kanada Montajında İzlenmesi gereken Sıralama ile
   ilgili diagram ve Fitil kesim ölçülerini gösteren șema așağıdaki gibidir.

Tij Deliği Açma 

1. Tij delikleri tijin bașlangıcından 10mm içeriden merkez alınarak 
   5mm matkapla delinir. 6mm’lik matkapla delinmesi durumunda 
   set içeriğinde bulunan plastik adaptör kullanılmalıdır.

Kasa Aksesuar Montaj Șeması

1. Kasaya montajlanan aksesuarların montaj șeması ve montaj ölçüleri
    așağıdaki gibidir.
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*T�j bağlantı ölçüsü
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Kilitleme Pimi Yuvası Açma

1. Tijin üzerinde pim bağlanmak istenen noktanın merkezi alınarak 
    11mm’lik matkapla yuva açılır.

Montaj Sırası
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Kanat üst ve Alt Menteșe Montajı

1. Kanat üst menteșe makasa așağıdaki șekilde gösterildiği gibi bağlanır.

2. Kanat alt menteșe kanada așağıdaki șekilde gösterildiği gibi bağlanır.
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Kasa Kanat Makas Ayar Șekli

1. SW4 alyen anahtar ile -2 ve +4 toleransları arasında ayar yapılabilir.

Kasa Kanat Makas Ayar Șekli

1. Ayar parçası Sıfır Konumunda (nötr) montajlı olarak paketlenmektedir. 
   Parça çıkarılıp ters montajlandığı zaman kanat +1mm hareket etmekte
   aynı șekilde parça çıkarılıp  montajlandığında  kanat  -1mm   hareket
   etmektedir.

2. Menteșe Bağlantı parçasının altındaki vida sayesinde kanat +3mm 
    yukarı kaldırılabilmektedir.

Eksantrik Pim Ayarlama Șekli

1. SW4 alyen anahtar ile -1 ve +1 toleransları arasında conta baskı 
    ayarı yapılabilir
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